
Stampante Portatile Zebra ZQ630
Produttività e facilità di utilizzo ai massimi
livelli
Stampante Portatile Zebra ZQ630 è ideale per la gestione del
magazzino  e  l'ottimizzazione  delle  operazioni  logistico-produttive,
grazie alla sua facilità di utilizzo e funzioni avanzate di roaming
veloce 802.11r.

COD: ZQ630
CODICE PLURISERVICE: SPTDZE076

Retail Trasporti e
logistica

Produzione

DESCRIZIONE
POTENZA E VERSATILITÁ

La  stampante  portatile  Zebra  ZQ630  Dual  Radio
appartiene alla serie ZQ600, naturale evoluzione della linea
QLn.

La  memoria  interna  consente  di  sfruttare  al  meglio
applicazioni  e  aggiornamenti  del  firmware:  256  MB  di
RAM e 512 MB di memoria flash (128 MB a disposizione
dell’utente per l’archiviazione).

La stampante gestisce i principali codici a barre 1D –
Code  39,  Code  93,  UCC/EAN128,  Code  128,  Codabar
(NW-7), Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e
5 cifre  –  EAN-8,  EAN-13 –  e  codici  a barre 2D  come
PDF417, QR Code, MicroPDF417, ecc.

RESISTENTE E CON GRANDE AUTONOMIA

Il  livello  di  resistenza  del  dispositivo  è  classificato  IP43
(IP54 con custodia morbida) per la protezione da polvere e
liquidi.  La  stampante  portatile  ZQ630  può  resistere  a
molteplici cadute sul cemento da un’altezza massima di
1,83 metri.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio ha una capacità
di 6800 mAh, assicurando così una lunga durata della
carica  del  dispositivo  anche  durante  le  giornate  più
intense.

L’autonomia della stampante portatile è assicurata dalla
tecnologia  Power  Smart  Print  Technology  di  Zebra  che
ottimizza  l’efficienza  della  batteria,  riducendone  il
consumo  di  un  20-30%.

Scopri tutte le nostre stampanti portatili >>

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONI E PESO
187 x 165 x 82,5 mm (Lungh. x Largh. x Alt.)
1,1 kg (batteria inclusa)

RISOLUZIONE DI STAMPA
8 dot/203 dpi

VELOCITÁ DI STAMPA (MAX)
115 mm/s – 4,5 pollici al secondo

LARGHEZZA DI STAMPA (MAX)
104 mm – 4,1 pollici

LARGHEZZA SUPPORTO (MIN/MAX)
51 mm/112 mm (con supporto posteriore)
51 mm/104 mm (linerless)

INTERFACCE E CONNETTIVITÁ

Ethernet 10/100 Mbps
Bluetooth 4.1 (Classic e BLE):
modalità di sicurezza 1-4; Certificazione
“Made for iPod/iPhone/iPad;
Collegamento con Chiave
Radio ZebraNet 802.11ac che
supporta: crittografia WEP, TKIP e AES;
WPA e WPA2; 802.1x (con WEP, WPA o
WPA2); EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS,
PEAP, LEAP; 802.11d e 802.11i; Dual
Radio Bluetooth 4.1 simultaneo;
Certificazione Wi-Fi

 

https://staging.pluriservice.it/prodotti/stampanti-per-etichette-pluriservice/stampanti-etichette-portatili/

